Magneses
energiatarolas

A szupravezetos magneses energiatarolo (SMES)
rendszer az energiat a magneses terben tarolja,
amelyet egy szupravezeto tekercsben folyo
egyenaram hoz létre.

A szupravezeto tekercset egyenfeszultsegu tapforras ,,tolti fel”,
ezaltal a szupravezeto tekercsben allando aram folyik.
Amennyiben a fogyasztot taplalo halozat feszultsegeben zavar
keletkezik, a rendszer ezt eszleli és a feszultség visszaallitasahoz
azonnal felhasznalja a tekercsben tarolt energiat.

A szupravezetos magneses energiatarolo
lenyegesen tobb elonyt biztosit a felhasznalonak,
mint a tobbi tarolasi technologia:
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lekapcsoljak magukat, ha
varatlan problemak jelentkeznek. A huto-
rendszerek, amelyek az alacsony homersékletet
biztositjak, kornyezetbaratok, semmilyen
veszélyes kemiai anyagot nem hasznalnak. Az
energiatarolo nem tartalmaz mozgo alkatreszt, i1gy
nincs kopas.

Az elso SMES rendszer 1990-ben allitottak
Uzembe. Ma mar a fogyasztok kozott talaljuk
Europa, Deél-Afrika, az Amerikai Egyesilt
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